
シンプルかつ屋外でもはっきり見える屋外用液晶ディスプレイ。設置はアンカーや置式、キャスターによる移動型も

対応可能です。

ラインナップ

多種多様な場所での利用が可能になる豊富なインチサイズ｡

設置場所に合わせた　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　の合計7サイズをご用意｡

■高輝度屋外用ディスプレイ [FCser ies]

高輝度2500cd/㎡

以上

アンカー･キャスター

選べる設置方法

2500cd/㎡

鮮やかな発色を

実現

NOブラックアウト

(画面黒化しにくい)

外装カスタマイズ可能

（発注数量に応じて）

※本紙記載の仕様および外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい｡

32” 43” 49” 55” 65” 75” 86”

FC
series

基本OSに
Android搭載

オプション機能

全機種に搭載可能なオプション機能です｡

Windows等
搭載OSの
カスタマイズ

LTE通信
タッチパネル
※HDMI接続した外部機器を
タッチコントロールも可

[FCシリーズ]縦型／横型　ファンクーリング設計

86
インチ

屋外用自立スタンド
デジタルサイネージ



製品図面

製品仕様

インチ数

型式

識別名

画面サイズ(mm)

解像度

外形寸法(mm)

(高さ×幅×厚み)

重量

輝度

冷却方法

OS

RAM/ROM

入力端子

スピーカー

視野角

ピクセル

色彩度

コントラスト比

反応時間

電力

周波数

最大電流

最大消費電力

待機電力

稼働温度

稼働湿度

86インチ

YSD-OD8600Z

（横）FSH-FC-N（縦）FSV-FC-N

1065.96 × 1895.04

3840 × 2160

縦型：2600 × 1166 × 400

横型：2600 × 1995 × 400

縦型：265kg / 横型：277kg

2000cd/㎡

ファンクーリング

Android6.0

2G/8G

HDMI×3、LAN、USB2.0×3

10W/2pcs

178°/178°

0.1645 (H) ×0.4935 (V) mm

16.7M

3000:1

8ms

100-240V

50-60Hz

13A

1300W

5W

-20～70℃

0～80％

■高輝度屋外用ディスプレイ [FCser ies]

※オプションで移動可能なキャスタータイプにも変更できます。

基準適合･認証 :

※本紙記載の仕様および外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい｡ 更新日:2021年12月

いーわ サイネージ

0120-18-3102

FC
series

YSD-OD8600Z

（FSV-FC-N）自立スタンド縦型

YSD-OD8600Z

（FSH-FC-N）自立スタンド横型


